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Смеситель ХТС С-110 
 Высокоскоростной однорукавный смеситель непрерывного 

действия производительностью от 5 до 10 тонн формовочной смеси 

в час. Данный смеситель может использоваться как для формовки 

полуформ, так и для изготовления стержней по ХТС процессу. 

 Смеситель предназначен для приготовления холоднотвердею-

щих смесей при производстве форм и стержней. 

 Смесители данного исполнения позволяют значительно облег-

чить изготовление больших форм за счёт возможности подачи гото-

вой смеси в любую точку формы. 

Область применения: 

 Смеситель может применяться в литейных цехах индивиду-

ального, мелкосерийного и серийного производства, с применени-

ем Альфа-сет и Фуран — процесса. 

Конструкция изделия: 

 Конструкция смесителя предусматривает наличие одной шне-

ковой камеры изготовленной из износостойких сталей толщиной 8мм, и высокоскоростным вращающим-

ся шнеком. 

 Принцип работы смесителя заключается в быстром перемешивании песка с подаваемыми в шнеко-

вую камеру жидкими компонентами и выгрузке готовой смеси в форму из шнековой камеры. 

 Компоновка смешивающих лопаток, изготовленных из износостойких сталей с применением твёр-

досплавных пластин, позволяет достичь максимального срока службы с минимально возможными пока-

зателями по расходу используемых связующих.  

Технические характеристики: 

Производительность, т/ч 5-10  Габаритные размеры, мм 3320х795х2230  

Потребляемая мощность, кВт 5  Скорость вращения шнека, об/мин 540  

Количество насосов 3  Радиус зоны обслуживания, мм 1700 

Угол поворота рукава, град 270  Высота разгрузочной воронки, мм 1535  

  Масса смесителя, кг 765 
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